
In dem Original Hanau Redlight Konzept wird die mo-
derne Kombination aus sanftem Rotlicht und bräunen-
dem UV-Licht angewendet.

Das langwellige Rotlicht dringt dabei tief in die Haut ein. 
Es stimuliert die Durchblutung und die Sauerstoffver-
sorgung der Haut und regt dadurch hautverjüngende 
Prozesse an. 
Die Haut fühlt sich dadurch straffer und jünger an.

Für die Aktivierung der Pigmentbildung und Pigmentfär-
bung sorgt das energiereiche UV-Licht. Seine ausgewo-
gene Dosierung sorgt für einen ebenmäßigen Teint und 
eine angenehme Bräune.

Mit den Original Hanau Redlight Produkten profitiert die 
Haut von den positiven Eigenschaften beider Spektren. 
Das Hautbild wirkt frischer und jünger.

Dabei liegen die UV- Bestrahlungsstärken dieser 
stimulierenden Kombination zuverlässig innerhalb der 
gesetzlichen Vorgaben von 0,3W/m².

Zusätzlich kann der gezielte Einsatz der Original Hanau 
Redlight Produkte auf jede einzelne Sonnenbank 
individuell abgestimmt werden. 

D.h. auch ältere Geräte können mit diesem  
einzigartigen Lampenprogramm ausgestattet werden. 

Die Sonnenbänke werden durch das außergewöhnliche 
Redlight Upgrade wieder attraktiv und neue Kunden-
gruppen werden angesprochen.

Die Investitionskosten für die Redlight-Ausstattung 
amortisieren sich also sehr schnell.

iOriginal Hanau Redlight
Fühlen Sie den Untersch ed
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HN Sunlight GmbH
Kurt-Blaum-Platz 2
63450 Hanau

Tel.: +49 (0) 6181 490 23 16
Fax: +49 (0) 6181 490 23 80
info@original-hanau.com
www.original-hanau.com

Über das umfassende Original Hanau Produktportfolio, 
die Einsatzgebiete und Kombinationsmöglichkeiten mit den 
neuen Original Hanau Redlight Produkten informieren wir Sie 
gerne persönlich! 
 
Sprechen Sie uns an!

Röhren

Typenbezeichnung IdentNr 
UV-Code

Leistung 
(W)

Länge  
(mm)

OH M Redlight 100 80041335
100-R-26/4,7

100 1760

OH M Redlight  120 2.0 80041385 
120-R-34/3,3

120 2000

OH M Redlight 160 80041336 
160-R-34/2,3

160 1760

OH M Redlight 180 80041337 
180-R-35/2,5

180 2000

Zur Zeit sind folgende OH Redlight Röhren erhältlich.*

Strahler

Typenbezeichnung IdentNr Leistung 
(W)

Sockel

OH Redlight 31/51 E 80041446 300-500 GY9,5

OH Redlight 31/51 S 80041447 300-500 R7s

Zur Zeit sind folgende OH Redlight Strahler erhältlich.*

*Weitere Produkte auf Anfrage. / Datenblätter zum Download auf www.original-hanau.com

Die Wirkung des UV-Lichts :

UV-Strahlung im Wellenlängenbereich zwischen 280 und 380nm dringt 
in die Oberhaut ein und sorgt dort für die Bildung von Pigmenten und 
deren Oxidation – die Haut bräunt.

Die Wirkung des roten Lichts:

Rotes Licht im Wellenlängenbereich zwischen 590 und 680nm dringt 
tief in die Unterhaut ein und regt die natürlichen Erneuerungsprozesse 
an.
Das Elastin gewinnt seine ursprüngliche Dehnbarkeit zurück und neue 
feste Collagen-Fasern werden gebildet.

Verbesserte Durchblutung Angeregte 
Pigment-Bildung

Verbesserte  
Sauerstoffversorgung

Angeregte 
Collagen-Bildung

gesteigertes Wohlbefinden

langanhaltender Bräunungseffekt

Fältchenreduktion

jüngeres Hautbild

frischeres Hautbild

Wirkungsweise und Resultate


